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GLASSES

Standard
- double glazed glass,
black screen-printing

Optional
- custom RAL color
screen-printing
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Hanging Grab&Go
Open

Pensile refrigerato a temperatura positiva (+4°C) | vasca monolitica
coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox |
refrigerazione con circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espo-
sitivi | sbrinamenti automatici programmati | unita condensatrice
ermetica remota | centralina elettronica | fianchi in vetrocamera
con serigrafia black | tendina avvolgibile in micro-tessuto | vassoio
di fondo, schienale in acciaio lucido | mensole in acciaio lucido
regolabili su asta a cremagliera | illuminazione su tutti i ripiani con
strip-led no spot 3000°K

INTERIORS

Standard
- polished s/s

Optionals
- powder-coated s/s

SKIN

Standard
- polished s/s

Optional
- powder coated s/s

EN
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Refrigerated wall cabinet, positive temperature (+4 °C) | mono-
lithic insulated tank with ecological polyurethane and covered

in stainless steel | refrigeration with forced air circulation on all
display levels | programmed automatic defrosts | remote hermetic
condensing unit | electronic control unit | double glazing sides with
black serigraphy | roller blind in micro - fabric | bottom tray and
back wall in polished steel | shelves in polished steel adjustable on
vertical rack | lighting on all shelves with strip-led no spot 3000°K
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Vitrine murale réfrigérée a température positive (+4°C) | cuve mo-
nolithique isolée en polyuréthane écologique et revétue en acier
inox | réfrigération avec circulation d'air forcé sur tous les niveaux
d'exposition | dégivrage automatique programmeé | groupe de con-
densation hermétique a distance | unité de commande électron-
ique | panneaux latéraux en double vitrage avec sérigraphie noir |
rideau roulant microfibre | plateau de fond et dossier en acier inox
poli | étageres réglable en acier inox sur crémaillére | éclairage
sur toutes les étageres avec bandeaux LED diffusant 3000°K
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gf: Ventilated XX Automatic
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g @ R452A 00 N.3/H.R. 60% / 25°C
- @ 1/ Hermetic B 230V /1 ph/ 50 Hz
@ Led 3.000°K :: +4°C
Data Sheet
Model Dimensions Weight Max Pwr. Avg Operating Cooling GAS
Consumpion Consumption Power/Expansion
Code mm Kg W/ A KW/H W/°C Type
1040x650x950H 140
HGAGOPVT10E - - 950/5,9 0,7 800/-10 R452A
) 1220x830x1130H ) 60
1240x650x950H 170
HGAGOPVT12E Y - 1250/6,5 0,8 1000/-10 R452A
1420x830x1130H 68
1540x650x950H 170
HGAGOPVT15E - - 1350/6,9 0,8 1200/ -10 R452A
1620x830x1130H 76
2040x650x950H 210
HGAGOPVT20E - - 1500/7,5 1 1400/ -10 R452A
2220x830x1130H ) 105
Optionals:
AISI 316 -
interior powder- exterior powder- anti-corrosion steel dimmer control for condensation water remote assistance
coating coating AlSI 316 LED lighting pan
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