
Socle à pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | Châssis 
porteur en acier galvanisé | Compartiment technique en acier inox 
| Module cellule en acier inox AISI 304 en finition BA sur la partie 
externe, 2B sur la partie interne avec bords arrondis | Isolation en 
polyuréthane écologique | Bouchon isolé | étagères intermédiaires 
en acier inox réglables sur crémaillère | plateau de fond amovible 
en acier | Portes de fermeture isolées et revêtues en acier inox 
poli | Extrémités nervurées prédisposées pour la connexion des 
circuits réfrigérants, électriques et éventuels raccords pour évier 
sur le côté (système breveté) | Réfrigération statique avec ser-
pentine inséré dans le dossier | Système à vanne thermostatique 
fournie branchée | Panneau de commande numérique 

Meubles réfrigérées statiques avec serpentine

S/s adjustable feet | gray galvanized-steel frame support | 
compressor housing in s/s steel | AISI 304 s/s module with BA 
external finish and 2B internal s/s | rounded corners inside the 
module | heat-insulation with ecological polyurethane foam | 
unfinished top support | intermediate and adjustable s/s shelves | 
removable s/s bottom deck | heat-insulated doors in polish finish 
| sides prearranged for refrigeration, electrical pipes and water 
inlet and outlet (patented system) | static refrigeration with coil; 
thermostatic valve with connection to the condensing unit | digital 
control panel 

Static module with coil

Zoccolatura con piedini in acciaio inox regolabili in altezza | telaio 
portante in acciaio zincato | vano tecnico in acciaio inox | modulo 
cella in acciaio inox AISI 304 in finitura BA sulla parte esterna, 2B 
su quella interna con bordi raggiati | coibentazione con poliuretano 
ecologico | tappo coibentato | griglie inox intermedie regolabili su 
aste a cremagliera | griglie di fondo in acciaio rimuovibili | sportelli 
di chiusura coibentati e rivestiti in acciaio inox lucido | centine tec-
niche terminali predisposte per il collegamento sul fianco laterale 
delle utenze frigorifere, elettriche ed eventuali allacci per lavello 
(sistema brevettato) | refrigerazione statica con evaporatore a 
mantello inserito nello schienale | impianto a valvola termostatica | 
pannello di comandi digitale

Basamenti Refrigerati Statici 
evaporatore a mantello

  STANDARD  Static with coil

+4 /+8 °C

IT EN

FR



BRPMF1P6H7TI
1000x655x1180H 77

335/2,0 0,16 160 / -16 R452A
1180x835x1470H 75

BRPMF2P6H7TI
1500x655x1180H 107

335/2,0 0,16 260 / -16 R452A
1680x835x1470H 106

BRPMF3P6H7TI
2000x655x1180H 143

405/2,5 0,2 320 / -16 R452A
2180x835x1470H 138

BRPMF4P6H7TI
2500x655x1180H 179

520/3,5 0,25 390 / -16 R452A
2680x835x1470H 170

BRPMF5P6H7TI
3000x655x1180H 215

625/3,5 0,3 450 / -16 R452A
3180x835x1470H 202

double glazed door s/s double drawers 
1/2-1/2

s/s double drawers 
1/3-2/3

s/s triple drawers glass double 
drawer 1/2 -1/2

lock on doors and 
drawers

LED lighting 3000K condensation water 
pan

kit wheels
LED lighting 3000K 
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Static

R452A

1 / Hermetic

-

Automatic

N. 4 / H.R. 55% / 30°C

230 V / 1 ph / 50 Hz

+4 /+8 °C
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mm
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W / A
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Cooling
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